~° Sensores de paro
"Kodel"

eurogan

Kodel 2 Kodel 4
Kodel 1 — Kodel 3

7 N

KODEL 1—Sensor de paro con carcasa
KODEL 2—Sensor de paro sin carcasa
KODEL 3—Sensor de paro al tubo
KODEL 4—Sensor de paro con caja de conexiones
KODEL 1

Componentes de kodel 2 + 10Uds.--->1243¢g

Qarcasa roja PP. Copolimero |19x17x17cm
9 KODEL 2
L 4
Caja alojamiento micro Poliamida 6V0
Tapa alojamiento micro jami
p : j PoI!am!da 6V0 1 Ud.~> 169g

Lengleta Poliamida 6VO0
Microinterruptor VX-5-1A2 6 1C22 (230V/16 A)
Cable manguera 3x0,5 HO3VV-F
Etiqueta identificacion 30x50 Aluminio. Indeleble )

KODEL 3

Componentes de kodel 2 +
Soporte chapa a tubo Inox.
Tornillo DIN 7982 4,2x13

1Ud.-->246g

KODEL 4

Componentes kodel 3 +

Caja conexion IP54 A8V
Regleta conexion 4 mm. 72/CE BL 1Ud.--->294g
Tornillo DIN 7982 4,2x19
Muelle sin anillas 130x10,2x1 mm. Inox.
Prensaestopa PG11 DIN 46320 )
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